
Angefangen wird mit dem Einsetzen der Nutensteine in die innen
liegenden Schienen. Hierbei ist zu beachten, dass die Madenschrauben 
später durch die vorhandenen Bohrungen nach innen fixiert werden 
können. (Bild 1)

Anschließend wird der Eckverbinder in die jeweiligen Profile gesteckt 
und diese werden jetzt fest zusammengedruckt. (Bild 2)

Sitzt alles eben und fest, und ist die Gehrung gleichmäßig ge-
schlossen (Bild 3), werden die Profile durch gleichmäßiges und wech-
selseitiges festziehen der Madenschrauben fixiert. (Bild 4)

Dieses Vorgehen nun auch bei den restlichen Ecken und fertig!

Größere Frameless-Rahmen 
besitzen zum besseren Halt 
vertikale oder horizontale oder 
bei Übergrößen auch Kreuzver-
strebungen. (Bild 1)
Diese werden einfach mit einer 
Schloss-Verbindung montiert. 
Dabei wird das an der Verstre-
bung überstehende Schloss in 
den Rahmen gesteckt, auf eine 
gerade Ausrichtung geachtet, 
dass es keinen Verzug gibt, und 
anschließend mit der Inbus-
Schraube fixiert. (Bild 2)

Standfüße werden von der 
Unterseite mittels Senkkopf-
schrauben in den Nutensteinen 
verschraubt. Diese sitzen in der 
Außennut der Unterseite des 
Rahmens. (Bild 3)
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Ihr Frameless-Motiv im Aluminium oder Holzprofil, als funktionale Akustikrahmen oder
auch hinterleuchtet im LED-Rahmen – mehr Infos und Produkte auf www.maxxprint.de

Durchdachte Technik mit Profil.
Einfache Montage – kurz erklärt.

AUFBAUANLEITUNG FRAMELESS-RAHMEN


