
Verklebeanleitung Fassadenfolie

Grundlegende Informationen

Fassadenfolie ist eine Digitaldruck-Spezialfolie, welche für den 
Einsatz auf Außenputzarten konzipiert wurde. Sie können somit 
problemlos eine bedruckte Folie für den kurzfristigen Einsatz, zum 
Beispiel für Veranstaltungen, Firmenfeiern oder Verkaufsaktionen, an 
Ihre Aussenfassade kleben!
Druckbar sind alle denkbaren Formate, die Rollenbreite, des UV-
beständigem Materials, reicht bis zu 137 cm Breite abzüglich 2 cm 
Druckrand. Wenn die komplette Folie mit Wärme in den Untergrund 
eingefönt wird, ist diese bis zu 3 Jahren im Außenbereich haltbar! 
Innerhalb der ersten sechs Monate ist sie an einem Stück rück-
standsfrei entfernbar.  

Verklebeanleitung

Beachten Sie zunächst dass die Folie nur auf einen staubfreien, 
fettfreien und trockenen Untergrund kleben kann. Beschichtete 
Untergründe müssen vorher auf deren Haftung geprüft werden.

Entfernen Sie das Trägerpapier von der Klebefolie, bei großen 
Drucken, ziehen Sie zunächst nur eine Ecke ab und kleben Sie 
diese an die zu beklebende Oberfl äche. Zu Ihrer Hilfe, können Sie 
die Drucke auch mit Kreppband vorfi xieren.

Zum Fixieren der Folie, wärmen Sie diese mit einem Fön an und 
drücken Sie mit einem Handroller oder einem Tuch an den Unter-
grund.
Besonders die Ränder sind gründlich zu erwärmen und stark anzu-
drücken.

Die Folie darf nicht auf glatten, lasierten und polierten Ober-
fl ächen verklebt werden, da die Klebkraft stark ansteigen wird. 
Dadurch ist die Ablösbarkeit nicht mehr gewährleistet.


