
AKUSTIKBILDER





Akustikbilder
von MaXxPrint.
Lärm erhöht sich in geschlossenen Räumen durch Schallreflektion 
an Wänden, Fenstern und Decken. 
Die Akustikbilder von MaXxPrint absorbieren die Reflektion des 
Schalls insbesondere in den mittleren und höheren Frequenzberei-
chen bis zu 100 %. Besonders in publikumsintensiven Räumen führt 
dies zu einer spürbar angenehmeren Raumsituation. Hervorragend 
geeignet in Büroräumen, Konferenzräumen, Praxen oder auf Fluren, 
die zu einem auffälligen und unschönen Hall neigen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten –
auch als Akustikdecke.

Verfügbar sind unsere Akustikbilder nicht nur einseitig zur Wand-
montage sondern können sie auch ganze Decken ausfüllen oder 
beidseitig als Raumteiler aufgestellt werden.

Auf den Frameless-Aluminiumrahmen wird ein bedruckter 210 g/m2 
Akustikstoff (B1-zertifiziert) gespannt, der mit einer 40 mm starken 
Spezial-Schaumstoffschicht hinterlegt ist. Der Druck erfolgt mittels 
wasserbasierenden 6-Farb-Sublimationsdruck, d.h. lösemittelfrei, 
geruchsfrei, waschbar und das mit absolut brillanter Farbwieder-
gabe! 

Frameless ist nicht nur die ideale Lösung für funktionale Akusti-
krahmen, es dient auch als Gehäuse für unsere geballte FleXx-LED-
Technik. Neu führen wir auch Frameless aus Holz, – die perfekte, 
kreative Laden- und Interieurlösung! Sprechen Sie uns an, wir bera-
ten Sie jederzeit individuell und kompetent!

Weitere Infos und Preise auf:
www.maxxprint.de

DESIGN & 
FUNKTION
IN PERFEKTION.

Frequenz

125 Hz
250 Hz
500 Hz

1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz

Bewerteter Schallabsorptionsgrad: Alpha = 0,85 (H)
Schallabsorberklasse: B

ABSORPTIONSWERTE

Schaumstoff (4 cm) mit
Spanntuch aus Akustikstoff

	 0,14 Terz
0,54 Terz
0,93 Terz
1,11 Terz
1,08 Terz
1,04 Terz



www.maxxprint.de

Beratungs-Hotline

0341 / 589 23-0


